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Original DEUTZ Kühlsystemschutz

Alle wassergekühlten Motoren benötigen ein wirksames Kühlsystem- 

schutzmittel, um die Funktion des Motors dauerhaft aufrechtzuerhalten.  

Die Verwendung von ungeeigneten Kühlsystemschutzmitteln führt häufig zur 

Undichtigkeit des Kühlsystems durch Korrosion und Unverträglichkeit mit 

den Dichtungsmaterialien. Durch Lochfraß an Aluminiumbauteilen kann es im 

schlimmsten Fall zu schweren Motorschäden kommen. Original DEUTZ Kühl-

systemschutz ist auf alle im DEUTZ Motor eingebauten Materialien perfekt 

abgestimmt und verhindert so zuverlässig Korrosion, Kavitation und Gefrie-

ren bei allen schnell laufenden Motoren. 

Nähere Informationen zur richtigen Aufbereitung mit Frischwasser und Wartung 
finden Sie im Technischen Rundschreiben TR 0199-99-01228.

Die Vorteile auf einen Blick

✓✓ Perfekte Abstimmung auf alle im DEUTZ Motor enthaltenen Materialien 

✓✓ Verhindert zuverlässig Korrosion, Kavitation und Gefrieren 

✓✓ Zeichnet sich durch geringen Pflegeaufwand aus 

✓✓ Austausch nur alle zwei Jahre erforderlich 

✓✓ Frei von Nitrit und Aminen, Silikaten und Phosphaten 

Teilenummer Bezeichnung Gebinde

0101 7990 DEUTZ Kühlsystem-

schutz DQC-CB

5-l-Behälter

0101 7991 DEUTZ Kühlsystem-

schutz DQC-CB

20-l-Behälter

0101 7992 DEUTZ Kühlsystem-

schutz DQC-CB

210-l-Fass

Kühlsystemschutz- 

mittelanteil

Kälteschutz bis

min. 35 % - 22 °C

40 % - 28 °C

max. 50 % - 41 °C

Anwendung




