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Original DEUTZ Generatoren

Original DEUTZ Starter

Der Generator ist die Schlüsselkomponente für die Zuverlässigkeit des 

elektrischen Systems eines Motors. In DEUTZ Generatoren sorgen daher 

hochwertige Komponenten wie verschleißoptimierte Bürsten und Lager für 

lange Standzeit und geringe Betriebskosten. Jeder DEUTZ Generator erfüllt 

zudem hohe Anforderungen hinsichtlich Klima, Staub und Vibration – damit 

die sichere und stabile Stromversorgung unter allen Betriebsbedingungen 

gewährleistet ist  

Hochwertige und langlebige Starter sind die Grundvoraussetzung für die 

hohe Zuverlässigkeit eines DEUTZ Motors. Original DEUTZ Starter werden 

daher für ein Minimum von 30.000 Starts ausgelegt und ausgiebig getes-

tet - auch unter extremen Temperaturen von – 33 °C bis hin zu 135 °C. Die 

hohe Staub- und Wasserschutzklasse sichert die Einsatzfähigkeit auch unter 

härtesten Betriebsbedingungen, zudem sorgen verschleißoptimierte Bürsten 

für eine lange Lebensdauer. Der perfekte Start für Ihren Motor!

Original DEUTZ Teile sichern höchste Motorleistung und  Betriebssicherheit – damit Ihr DEUTZ ein DEUTZ bleibt

 Hoher Wirkungsgrad
Hohe Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer

Stabile Stromversorgung unter 
allen Betriebsbedingungen

 Hervorragende Kaltstarteigen-
schaften und hohe Leistung 

Hohe Zuverlässigkeit  
und lange Lebensdauer

Serienmäßig hohe Staub-  
und Wasserschutzklasse
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